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Le GS1 DataMatrix est un code à barres compact à deux dimensions qui contient une 
grande quantité de données dans un petit espace. Il peut être imprimé sous forme de 
symbole carré ou rectangulaire composé de points ou de carrés individuels. Le choix de la 
forme du symbole doit être fait en fonction de l'espace disponible sur le type de produit, 
de la quantité de données à encoder, de la prise en charge de la configuration, du 
processus d'impression, des exigences des partenaires commerciaux, etc. 
 
Un symbole GS1 DataMatrix est composé d'un motif de repérage, qui aide les lecteurs à 
localiser et à orienter le symbole, et les données encodées, y compris les identifiants 
d'application de GS1, ainsi qu'une correction d'erreur intégrée. Le GS1 DataMatrix a 
toujours un nombre pair de rangées et de colonnes. Par conséquent, il a toujours un 
« carré » clair dans le coin supérieur droit (illustré à l’image 1). 

 
Image 1 : Motif de repérage et données 

 
Capacité 
Les GS1 DataMatrix peuvent encoder des données de longueur variable. Par conséquent, 
la taille du symbole résultant varie en fonction de la quantité de données encodées. 

Le GS1 DataMatrix (forme carré) peut encoder jusqu’à : 
• 2 335 caractères alphanumériques, ou  
• 3 116 chiffres 

 
Dimensions 
La taille d’un GS1 DataMatrix dépend des facteurs suivants :  

• La quantité et le format (numérique ou alphanumérique) des 
informations encodées : les chiffres et les caractères sont encodés en 
bits, représentés par des « points » ou « modules » foncés ou clairs 
de taille identique. Plus le nombre de bits requis est élevé, plus le 
symbole sera grand, plus les données incluses sont importantes – 
donc, plus il y a de données, plus le symbole sera grand. 

• La taille du module de base 
• Le choix de la forme : carré ou rectangulaire 

GS1 DataMatrix 
Fiche descriptive 
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Image 2 : Spécification des symboles du GS1 DataMatrix pour les points de ventes 
généraux (PDV) et non pour la distribution générale 

 
Note : L’image 2 donne les mesures de base pour un GS1 DataMatrix. D'autres 
applications ou industries ont des exigences différentes. Veuillez vous référer aux 
Spécifications générales de GS1 pour des exigences de spécification plus 
détaillées. 

 
Encoder des données en utilisant les identifiants d’application de GS1  
Pour utiliser le GS1 DataMatrix, vous devrez utiliser les identifiants d’application 
(IA) de GS1. Les IA peuvent être des numéros de 2, 3 ou 4 chiffres qui 
définissent la signification et le format des données qui suivent. Veuillez voir 
l’image 3 pour une liste de certains IA les plus souvent utilisés. Pour une liste 
complète, consultez la liste des identifiants d’application de GS1 (page en 
anglais). 

 
Image 3 : Identifiants d’application communs de GS1 

 

IA Définition des données Format *FNC1 
requis 

01 GTIN N2+N14  
 

10 
 
Numéro de lot 

 
N2+X..20 

 
(FNC1) 

 
11 

 
Date de production (AAMMJJ) 

 
N2+N6 

 

13 Date d’emballage (AAMMJJ) N2+N6 
 

17 Date d’expiration (AAMMJJ) N2+N6 
 

 
21 

 
Numéro de série 

 
N2+X..20 

 
(FNC1) 

 
392n 

Quantité applicable payable (produits à 
mesure variable) 

 
N4+N..15 

 
(FNC1) 

 
310n 

 
Poids net (produits à mesure variable) 

 
N4+N6 

 

*FNC1 signifie Caractère de fonction 1; voir l’explication dans la section suivante.

https://www.gs1.org/standards/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications
https://www.gs1.org/standards/barcodes/application-identifiers?lang=en
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Image 4 : Signification du format utilisé dans l’image 3 
 

Format Signification 
N Caractères numériques 
X Caractères alphanumériques 

N2 Longueur fixe de 2 caractères numériques 

X..20 Longueur variable avec un maximum de 
20 caractères alphanumériques 

N..15 Longueur variable avec un maximum de 
20 caractères numériques 

n Position du point décimal par défaut 

 
L’IA (01) qui identifie le GTIN doit être suivi de 14 chiffres. Un GTIN-13 ou un 
GTIN-12 doit ainsi être précédé de zéros de remplissage sans signification. Vous 
verrez à l’image 5 l’exemple d’un GTIN-13 avec un zéro de remplissage.  

 
Image 5 : GTIN-12 représenté dans un format à 14 chiffres en utilisant un IA (01) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Caractère de symbole de fonction 1 (FNC1) 
La Fonction 1 (ou FNC1) a deux utilisations distinctes dans les normes de GS1 :  

• Caractère de départ 
Différencie le DataMatrix GS1 du symbole Data Matrix. Dans cette 
situation, FNC1 se trouve à la première position des données encodées 
dans le code à barres. Cela indique aux lecteurs que les données qui 
suivent sont structurées selon les normes de GS1 au moyen d'identifiants 
d'application (IA) de GS1. 

• Caractère séparateur 
Un caractère séparateur divise les données encodées dans un code à 
barres en utilisant des identifiants d’application (IA) de GS1 qui n’ont pas 
de longueur prédéfinie lorsqu’ils sont concaténés ensemble (voir la 
section « Concaténation » ci-dessous).  
Notez que la FNC1 est l’un des caractères séparateurs qui existent dans 
les normes de GS1.  

L’identifiant de la symbologie pour le GS1 DataMatrix est ]d2. ]d2 Il n'est pas 
encodé dans le code à barres lui-même, mais est ajouté par le lecteur après le 
décodage pour indiquer que le symbole est un GS1 DataMatrix. Cela permet aux 
systèmes logiciels de faire la distinction entre un DataMatrix simple (]d1) et un 
GS1 DataMatrix (]d2). 

 
 

(01)00068780000108 
Deux zéros de remplissage pour faire 14 chiffres 
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Concaténation 
Il est possible, en utilisant un GS1 DataMatrix, de concaténer (enchaîner 
ensemble) différentes parties de données (appelés chaînes d'éléments dans les 
normes de GS1) en une seule chaîne qui est encodée dans un code à barres 
unique (Voir image 6).  
Lorsque des données ont une longueur prédéfinie¹, comme une date d'expiration 
(qui comporte toujours 6 chiffres), aucun caractère séparateur n'est requis. 
Lorsqu'une donnée n'a pas de longueur prédéfinie², comme un numéro de lot (de 
1 à 20 caractères), elle doit être suivie d'un caractère séparateur, sauf s'il s'agit de 
la dernière donnée concaténée. 
Lorsque plusieurs chaînes d'éléments sont concaténées et qu'une seule 
d'entre elles a une longueur non prédéfinie, les normes de GS1 
recommandent de la positionner à la fin de la chaîne concaténée. Cela 
optimise la taille du code à barres en éliminant l'utilisation d'un caractère 
séparateur. 
¹ Prédéfinie – Le nombre de caractères dans les données encodées est toujours fixe.  
² Non prédéfinie – Le nombre de caractères dans les données encodées est variable.  

 
Image 6 : GS1 DataMatrix avec de l’information concaténée 

 
IA (01) – GTIN 00068780000108 (GTIN-12 + « 00 » de 

remplissage) 
IA (13) – Date d’emballage : mai 29 2025   
IA (10) – Numéro de lot : ABC123 

Note : Données à titre d’exemple uniquement.  

L’image n’est pas à l’échelle. 
 

 
Information interprétable par l’utilisateur (IIU) 

 
L'IIU des données encodées doit toujours être placée près du symbole GS1 DataMatrix 
(de préférence en dessous du symbole) et regroupée lorsque cela est physiquement 
possible. Cela permet de traiter les données manuellement au cas où le symbole ne 
pourrait pas être lu. 
 
Les identifiants d'application (IA) dans l’IIU doivent être entourés de parenthèses; 
cependant, ces parenthèses ne sont pas encodées dans le code à barres. Consultez la 
section 4.14 « Règles d’information interprétable par l’utilisateur (IIU) » des 
Spécifications générales de GS1 pour des règles et des recommandations complètes sur 
l'application et l'information interprétable par l’utilisateur. 

 
 

https://ref.gs1.org/standards/genspecs/
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Glossaire 
 

Terme Définition 

Module de base La largeur définie de l’élément le plus étroit d’un code à barres.  

Espace blanc Espace vide qui précède le caractère de départ et suit le caractère 
de fin d’un code à barres linéaire ou entoure un symbole 2D. 

IIU (information 
interprétable par 
l’utilisateur) 

Texte affiché sous ou à côté d'un code à barres. Il affiche les 
mêmes informations que contient le code à barres, mais omet les 
caractères supplémentaires nécessaires pour le lecteur, comme 
les caractères de démarrage, d'arrêt, de majuscule et de 
fonction, ainsi que le caractère de vérification des symboles. 
 

 

 
Informations supplémentaires 
 

• GS1 Canada – Générateur de codes à barres 

• GS1 Canada - Détails techniques des codes à barres 2D 

• Page sur les normes de GS1 Canada  

• GS1 Canada – Page sur les codes à barres 

• Lignes directrices du GS1 DataMatrix 

• GS1 DataMatrix en soins de santé 

 

https://www.gs1ca.org/apps/tools/barcodegenerator
https://gs1ca.org/normes/code-a-barres-2d/
https://gs1ca.org/normes/
https://gs1ca.org/normes/normes-codes-barres/
https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_DataMatrix_Guideline.pdf
https://www.gs1.org/sites/default/files/gs1_datamatrix-final_approved.pdf
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